
 

 
 

Полый трубчатый световод естественного освещения 

Solarspot®  
 

И Н С Т Р У К Ц И Я  

по эксплуатации и уходу 
 

Все трубчатые системы естественного освещения в той или иной степени теряют 
долю способности к светопередаче со временем. Главным образом это 
происходит из-за накопления пыли или копоти на куполе или диффузоре 
световода. По истечении многих лет (более 20-и) возможно снижение 
отражающей способности внутреннего покрытия труб световода вследствие 
процесса постепенной деградации полимера, из которого изготовлена 
микропризматическая отражающая пленка Vegalux™. 
 
Световоды естественного освещения Solarspot®, производимые компанией 
Solarspot International s.r.l., Италия, представляют собой замкнутую систему 
зеркализированных труб, защищенную от проникновения насекомых, пыли и 
прочих посторонних предметов, которые могут снизить эффективность 
светопередачи устройства в целом. Поэтому после грамотно проведенной сборки 
световод не требует особого ухода в течение длительного времени. 
 
Однако, в зависимости от загрязненности воздуха снаружи, где установлена 
приемная часть световода с прозрачным акриловым куполом, и внутри 
помещения, где установлен диффузор (рассеивающий плафон), время от 
времени возникает необходимость в элементарной чистке указанных 
поверхностей. 
 
Акриловый купол способен противостоять достаточно сильным механическим 
воздействиям, однако от степени его прозрачности зависит работа всей системы.  
Чистку внешней полированной поверхности купола необходимо производить без 
излишнего надавливания (во избежание появления царапин или замутнений) с 
использованием мягкой хлопчатобумажной ткани, смоченной в растворе 
нейтрального моющего средства. После удаления грязи и копоти с поверхности 
купола его следует протереть насухо такой же мягкой хлопчатобумажной тканью. 
 
Та же процедура применима к диффузору (рассеивающему плафону). 
 
Обратите внимание: если Ваша система снабжена энергосберегающими 
лампами ночной подсветки, которые включаются и выключаются настенным 
переключателем, помните, что срок службы этих ламп во много раз превосходит 
жизненный цикл традиционных ламп накаливания. В случае необходимости 
замены перегоревшей лампы проделайте следующие операции: 



 отключите питающую линию поворотом переключателя в положение 
«выкл.» 

 поворотом четырех замков-держателей на корпусе потолочной 
декоративной рамы, аккуратно придерживая, снимите плафон 

 

 
 
- замените перегоревшую лампу 
- вставьте плафон назад и поверните замки-держатели в прежнее положение.  
 

По всем прочим вопросам обслуживания и эксплуатации полого трубчатого 
световода Solarspot® просим обращаться к нам:     
       
 

 


